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		项目		参数		可选参数

		CPU频率		500MHZ

		RAM		128MBytes

		DDR		DDR3 1G

		FLASH		128MBytes

		带宽		56G/128Gbps

		电源输入		AC 220V

		I/O接口		1*AC 220V电源输入航插；8*网口航插；1*保险；1*接地		航插可根据客户指定型号更换

		重量		4Kg

		整机尺寸		481mm*300mm*44mm（不含提手）

		材质		铝合金材质，表面烤漆		镁铝合金材质；表面阳极氧化

		颜色		冰灰色		可选其他颜色

		环境参数		工作温度：-20~55℃
存储温度：-25~60℃
振动&冲击满足GJB150相关要求
电磁兼容满足GJB151B相关要求		低温可选-40℃
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项目 参数 可选参数

CPU频率 500MHZ

RAM 128MBytes

DDR DDR3 1G

FLASH 128MBytes

带宽 56G/128Gbps

电源输入 AC 220V

I/O接口 1*AC 220V电源输入航插；8*网口航插；1*保险；1*接地 航插可根据客户指定型号更换

重量 4Kg

整机尺寸 481mm*300mm*44mm（不含提手）

材质 铝合金材质，表面烤漆 镁铝合金材质；表面阳极氧化

颜色 冰灰色 可选其他颜色

环境参数

工作温度：-20~55℃

存储温度：-25~60℃

振动&冲击满足GJB150相关要求

电磁兼容满足GJB151B相关要求

低温可选-40℃
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